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LUNDY                                   RÉGLETTE LED ÉTANCHE / WATERPROOF SLIM LUMINAIRES

IP44 IK09
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Description
Description

Alim.
Voltage

Dimensions
Dimesions

Puissance
Power 

Couleur
Colour

Poids 
Weight

Conso. 
Cons.

Réf.
Ref.

Avec inter.- Blanc
White With switch 10-30 VDC     L 300 x l 54 x H 12 mm 550 lm

4000 K Blanc neutre 
4000 K Neutral White 140 g 7.5 W 01864

Sans inter. - Blanc 
White - No switch 10-30 VDC     L 300 x l 54 x H 12 mm 550 lm

4000 K Blanc neutre 
4000 K Neutral White 140 g 7.5 W 01863

Avec inter.- Blanc/Rouge
White/Red With switch 10-30 VDC     L 300 x l 54 x H 12 mm 550 lm/100 lm

4000 K Blanc+rouge 
4000 K White+red 140 g 7.5 W 01866

Sans inter. - Blanc/Rouge
White/Red - No switch 10-30 VDC     L 300 x l 54 x H 12 mm 550 lm/100 lm

4000 K Blanc+rouge 
4000 K White+red 140 g 7.5 W 01865

Avec inter.- Blanc
White With switch 10-30 VDC     L 600 x l 54 x H 12 mm 800 lm

4000 K Blanc neutre 
4000 K Neutral White 280 g 12,5 W 01868

Sans inter. - Blanc 
White - No switch 10-30 VDC     L 600 x l 54 x H 12 mm 800 lm

4000 K Blanc neutre 
4000 K Neutral White 280 g 12,5 W 01867

Avec inter.- Blanc/Rouge
White/Red With switc 10-30 VDC     L 600 x l 54 x H 12 mm 800 lm/170 lm

4000 K Blanc+rouge 
4000 K White+red 280 g 12,5 W 01870

Sans inter. - Blanc/rouge 
White/Red - No switch 10-30 VDC  L 600 x l 54 x H 12 mm 800 lm/170 lm

4000 K Blanc+rouge 
4000 K White+red 280 g 12,5 W 01869

Sans inter. - Blanc 
White - No switch 230 VAC     L 300 x l 54 x H 12 mm 550 lm

4000 K Blanc neutre 
4000 K Neutral White 140 g 7.5 W 01871

Sans inter. - Blanc 
White - No switch 230 VAC L 600 x l 54 x H 12 mm 800 lm

4000 K Blanc neutre 
4000 K Neutral White 280 g 12,5 W 01873

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

54 mm

12 mm

01863 - 01864 - 01866 - 01865 - 01871 - 01872

300 mm

Consommation électrique
Power consumption 7.5 W / 12.5 W
Puissance
Power

Blanc/White 550 / 800 lumen
Rouge/Red 100 / 170 lumen

Angle de diffusion
Beam angle 120°
Matériaux
Material

ABS blanc RAL9003 + PMMA
RAL9003 white ABS + PMMA

Indice d’étanchéité
Waterproof rating IP44
Garantie
Warranty

2 ans
2 years

Fourni avec
Supplied with

Clips de fixation et vis + 2 m de câble
Fastening clips & screws + 2 m cable

Réglages
Settings

Gradateur intégré ou externe
External or built-in dimmer

Températures supportées
Withstands temperatures

-25°C à +70°C
-25°C to +70°C

Information :

Avec ou sans interrupteur. Les réglettes sans interrupteur sont  
gradables avec gradateur externe. Les réglettes avec interrupteur 
ont la fonction gradateur intégrée. Fixation par clips ou par 2 vis 
en face avant. Fournis avec 2 mètres de câble.

Information :

With or without switch. Lights without switch can be dimmed with 
external dimmer. Lights with switch have an integrated dimmer. 
Fixing with clips or by 2 screws. Supplied with 2 meters cable.

on/off touch

54 mm

12 mm

600 mm

01867 - 01868 - 01869 - 01870 - 01873 - 01874
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Clips de fixation ou vis
Fastening by clips or screws

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

2.7 m

5.5 m

8.2 m

10.9 m

13.6 m

211.2

52.8

23.5

13.2

8.4

LuxØm

Cone Angle 120°     Lamp �ux 1102.0 lumen
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