RNS-8

NETZWERK-SWITCH MIT 8 RAYNET-ANSCHLUSSEN

Der RNS-8 Netzwerk-Switch ist ein Premium-Netzwerkswitch

fur den Aufbau von Raymarine Kartenplotter-Systemen.
Verwenden Sie den RNS-8, um Axiom-Displays mit Radargeraten,
Sonarmodulen, IP-Kameras und FLIR Warmebildkameras zu
verbinden. Der RNS-8 verfligt Gber vier spezielle POE-Anschliisse
(Power-Over-Ethernet), um POE-kompatible Geréte wie die Marine-
IP-Kamera CAM300 und die Remote-Tastatur RMK-10 zu integrieren
und mit Strom zu versorgen. Der RNS-8 unterstiitzt auBerdem die
Anbindung zu den digitalen Steuerungssystemen YachtSense
sowie zum WLAN-Router YachtSense Link von Raymarine. Mehrere
RNS-8 Netzwerk-Switche konnen fiir groBere Systeme in Reihe
geschaltet werden. Der RNS-8 ist einfach zu installieren und
erfordert keine komplizierte Einrichtung.

RNS-8 - HAUPTMERKMALE

- 8 RayNet Ethernet-Gigabit-Anschliisse fiir eine schnelle und
zuverlassige Konnektivitat

» 4 spezielle POE-Anschliisse (Power-Over-Ethernet), um Kameras und
Remote-Gerate mit Strom zu versorgen

» Robustes IPX6/IPX7-Gehause

» Wasserdichte RayNet/Ethernet-Anschliisse

» Entwickelt fiir die einfache Schottmontage

» LED-Statusanzeigen fiir Power- und Netzwerkanschluss

- Einfaches Plug-and-Play mit Raymarine-Geraten

- Diagnose und Leistungsiiberwachung tber einen Webbrowser

« Fur erweiterte Netzwerke kénnen bis zu acht RNS-8 Switches in Reihe

geschaltet werden

Raymarine



RNS-8 — SPEZIFIKATIONEN

LEISTUNGSSPEZIFIKATION

Nominalspannung:

12 oder 24 VDC

Spannungsbereich:

9 bis 32V DC

Leistungsaufnahme

160 W (maximal) bei 12 V Gleichstrom

Konnektivitat 3-poliger Stecker wie bei RNS-5 (1,5-m-Stromkabel im Lieferumfang enthalten)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C (13 °F bis +131°F)

Lagertemperatur:

-30 °C bis +70 °C (-22 °F bis +158 °F)

Luftfeuchtigkeit:

Bis zu 93 % bei 40 °C (104 °F)

Wasserdichtigkeit:

IPx6 und IPX7

PHYSISCHE SPEZIFIKATION

Abmessungen (L x B x T):

Lange: 287,63 mm (11,32 Zoll). Héhe: 125,5 mm (4,94 Zoll). Tiefe: 78 mm (3,07 Zoll).

Gewicht: 0,96 Kg (212 Ibs)
NETZWERK
Protokolle RayNet Ethernet, SealalkHS (ein Adapterkabel ist erforderlich)

Verbindungsgeschwindigkeit

1 Gigabit

Anzahl von Anschliissen

8x 10-poliger RayNet-Anschluss

POE (Power over Ethernet)

Ja. Unterstiitzung fiir 4 PoE-Anschliisse (untere rote Anschliisse) PoE-Klassen O bis 4, wobei jeder
Anschluss eine maximale Leistung von 30 W bereitstellt

Standards

EN 60945:2002 (Europa, Australien, Neuseeland)
ICES-003 (Kanada)

CFRA47 Teil 15 (USA)

IACS-Abschnitt E10 (Japan/China

Produktkennzeichnungen

UKCA

UKCA

CE

Australian Tick
WEEE Directive

BESTELLINFORMATIONEN

Bestellinformationen
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
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